








4 5

Temperier-Schnellverschlusskupplungen

Serie ESHEESHME ESHTE Verteilerblöcke für
TemperierleitungenDN 9DN 6 DN 6 DN 9

Steckprofile in 
Originalgröße

 9 mm  9 mm  13 mm  13 mm

ESHMTE

*abhängig vom Medium (Öl: 200°C, Wasser: 150°C, Luft: 200°C)
**abhängig vom Medium (Öl: 200°C, Wasser: 160°C, Luft: 200°C)

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4310

Edelstahl 1.4034

FKM

EPDM, FFKM

Edelstahl 1.4305

PN 15 bar

-20°C – + 200°C*

ISO 228/ DIN 13

Kv = 0,72

gerade/45°/90°

einseitig/ beidseitig/ frei

Einhand

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4310

Edelstahl 1.4034

FKM

EPDM, FFKM

Edelstahl 1.4305

PN 15 bar

-20°C – + 200°C*

ISO 228/ DIN 13

Kv = 1,8

gerade/45°/90°

einseitig/ beidseitig/ frei

Einhand

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4310

Edelstahl 1.4034

Spezial-Hitec-FKM-O-Ring

EPDM, FFKM

Edelstahl 1.4305

PN 15 bar

-20°C – + 200°C**

ISO 228/ DIN 13

Kv = 1,8

gerade/45°/90°

einseitig/ beidseitig/ frei

Einhand

Edelstahl 1.4401

PN 15 bar

-20°C – + 200°C

ISO 228

Werkstoffe:
Anschlussstücke:

Entriegelungshülse:
 

Ventilkörper:

Ventil:

Federn, Sprengring:

Kugeln:

Dichtungen:
Sonderdichtungen für

andere Medien auf Anfrage:

Stecknippel:

Max. Betriebsdruck:

Temperatur:

Gewindearten:

Durchfluss: 
einseitig absperrend:

Ausführung:

Ventilart:

Bedienung:

Material:

Max. Betriebsdruck:

Temperatur:

Gewindearten:

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4310

Edelstahl 1.4034

Spezial-Hitec-FKM-O-Ring

EPDM, FFKM

Edelstahl 1.4305

PN 15 bar

-20°C – + 200°C**

ISO 228/ DIN 13

Kv = 0,72

gerade/45°/90°

einseitig/ beidseitig/ frei

Einhand
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Schnellverschlusskupplungen und
Verschraubungen für Reinigungs- und Druckluftan-
wendungen in der Lebensmittelindustrie

-

-

-

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4404

-

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4401

EPDM

FKM

Edelstahl 1.4404

-

PN 40 bar 

bis +140°C

ISO 228

frei

Zweihand

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4404

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PN 40 bar

bis +150°C

ISO 228

-

-

Edelstahl 1.4404

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PN 40 bar

bis +150°C

ISO 228

-

-

*Abhängig von Temperatur, Einbindeart und Schlauch

Werkstoffe:
Anschlussstücke:

Überwurfmutter:

Presshülse:

Entriegelungshülse:

Ventilkörper:

Ventil:
 

Federn, Sprengring:

Kugeln:

Dichtungen:
Sonderdichtungen für

andere Medien auf Anfrage:

Stecknippel:

 Hebel:

Max. Betriebsdruck*:

Temperatur:

Gewindearten:

Ventilart:

Bedienung:

Steckprofile in 
Originalgröße

 19 mm

Edelstahl 1.4305 

-

-

-

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4310

Stifte: Edelstahl 1.4305

FKM

EPDM, FFKM

Edelstahl 1.4305

-

PN 35 bar

-15°C – + 200°C

-

einseitig

Einhand

 12 mm  12 mm

Gewindetüllen mit 
Außengewinde u. 

Schlauch-Quetschver-
schraubung

Schnellverschluss-
kupplungen mit 

Schlauch-Quetsch-
verschraubung

Schnellverschluss-
kupplungen mit 

Schlauch-Quetsch-
verschraubung

Abblashahn
Schlauchtüllen mit 

Presshülseneinband

ESLGE ESE ESE
DN 13 DN 7,2 DN 7,2

Serie

Edelstahl 1.4305

-

-

-

-

-

-

-

FKM

-

-

Edelstahl 1.4308

PN 12 bar 

-20°C – +90°C

-

-

-
enthält Dichtungen, die der 

VO 1935/2004, DVGW W 270 und 
DVGW W 534 entsprechen

enthält Dichtungen, die der
VO 1935/2004 entsprechen

enthält Dichtungen, die der
VO 1935/2004 entsprechen
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Klauenkupplungen

Klauenkupplungen
Mody-Sicherheits-

kupplungen

Norm:

Werkstoffe:
Klaue:

Anschlussstücke:

Feststellmutter:

Dichtungen:

Sonderdichtungen auf Anfrage:

Max. Betriebsdruck:

Temperatur:

Gewindearten:

Ventilart:

Bedienung:

Klauenabstand:

DIN 3489

Edelstahl 1.4401

Edelstahl 1.4401

-

FKM

TFEP, EPDM

PN 16 bar

-30°C – + 200°C

ISO 228

frei

Zweihand

42 mm

DIN 3238

Edelstahl 1.4401

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4305

FKM

TFEP, EPDM

PN 16 bar

-30°C – + 200°C

ISO 228

frei

Zweihand

42 mm

Kamlok-Hebelarm-
Kupplungen

SoftFlow
Förderschlauch-

Schnellkupplungen

Dampf-
verschraubungen

Gewindestutzen

Chemie- und Industriearmaturen

Norm:

Werkstoffe:
Anschlussstücke:

Entriegelungshülse:
Kupplungskörper:

Ventilkörper:

Klemmschale:

Federn, Sprengring:
Kugeln:

Schraube:

Dichtungen:
Sonderdichtungen auf Anfrage:

Hebel:
Stecknippel:

Max. Betriebsdruck:

Temperatur:

Gewindearten:

DIN EN 14 420-7 

-

-
Edelstahl 1.4401

-

-

-
-
-

Perbunan
Hypalon, EPDM, FKM

Edelstahl 1.4401
Edelstahl 1.4401

PN 16 bar

-40°C – + 95°C

-

DIN EN 14 423

Stahl verzinkt gelb passiviert,
MS 58 blank, Edelstahl 1.4305

-
-
-

Pressmessing

-
-
-

Frenzelit Novapress Multi II*
-

-
-

PN 18 bar

bis +210°C  (Sattdampf)/ 
bis +120°C (Heißwasser)

ISO 228/ DIN 2999

DIN EN 14 420-5

-

-
Edelstahl 1.4401 elektropoliert

-

-

-
-
-

-
-

-
-

PN 25 bar

-40°C – + 95°C

ISO 228

DN 41
-

Edelstahl 1.4305

Aluminium (hard coated)
-

Edelstahl 1.4305

-

Edelstahl 1.4310
Edelstahl 1.4034
Edelstahl 1.4031

Perbunan
-

-
Edelstahl 1.4305

PN 10 bar

-15°C – + 95°C

-

Serie

Serie

*bei Innengewinde
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WSE
DN 9

Wasserarmaturen
Schnellverschlusskupplungen Klauenkupplungen

GEKA

Werkstoffe:
Anschlussstücke:

Entriegelungshülse:
Ventilkörper:

Ventil:

Federn, Sprengring:

Stifte:

Dichtungen:

Stecknippel:

Max. Betriebsdruck:

Temperatur:

Gewindearten:

Ventilart:

Bedienung:

Anschluss:
Werkstoffe:

Gestell:

Räder:

Dreharmatur:

SLW:

Max. Betriebsdruck:

Temperatur:

Gewicht:

Werkstoffe:
Klaue:

Anschlussstück:

Dichtungen:

Max. Betriebsdruck:

Temperatur:

Gewindearten:

Ventilart:

Bedienung:

Klauenabstand:

Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4310

Edelstahl 1.4305

EPDM

Edelstahl 1.4305

PN 16 bar

+95°C

ISO 228

einseitig/frei

Einhand

G 3/4 a

Edelstahl elektropoliert

Vollgummi

Messing Cuphin

13 - 16 - 19 - 25 mm

25 bar

bis +100°C

14 kg

G 3/4 a

Edelstahl elektropoliert

-

Messing Cuphin

13 - 16 - 19 mm

25 bar

bis +100°C

11,2 kg

-

Edelstahl 1.4301

-

-

13 - 16 - 19 - 25 mm

-

bis +100°C

0,9 kg

Chromstahl 
ähnlich 1.4401

Chromstahl 
ähnlich 1.4401

FKM

PN 40 bar

-5°C  – +100°C

ISO 228

frei

Zweihand

40 mm

ALBA STAR INOX 
SERIE II

ALBA STATUS INOX 
SERIE III

ALBA MIDI INOX

Schlauchwagen, Wandschlauchabroller, Wandschlauchhalter

Serie

Serie

Serie
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Zubehör

Norm:

Werkstoffe:
Klemmen:

Zungen:

Schrauben:

Band:

Gehäuse:

Max. Betriebsdruck:

DIN 20039 A

 
Edelstahl 1.4401

 Edelstahl 1.4401

Edelstahl A4-70

-

-

PN 16 bar

DIN 3017

-

-

Edelstahl W5

 Edelstahl W5

 Edelstahl W5

-

DIN 3017

-

-

Stahl verzinkt

Rostfreier Stahl 1.4016

Stahl verzinkt

-

Schlauchklemmen
Hochleistungs-

Schlauchschellen
Gelenkbolzenschellen

Armaturen für Beschneiungsanlagen

Norm/ Nennweite DN:

Werkstoffe:
Anschlussstücke:

Kupplungskörper:

Ventil:

Stift:

Seil:

Ring:

Clip:

Dichtungen:

Hebel:

Max. Betriebsdruck:

Temperatur:

Gewindearten:

Stahl verzinkt+blau passiviert

-

-

-

-

-

-

PUR*

-

PN 60 bar

-40°C – + 95°C

ISO 228/ DIN 2999

US-Mil-Norm C-27487
/ DIN EN 14 420-7

Stahl verzinkt+blau passiviert

Edelstahl 1.4401

-

Edelstahl 1.4401

Edelstahl 1.4401

Edelstahl 1.4401

Stahl verzinkt

Perbunan, PTFE

Edelstahl 1.4401

PN 60 bar

-40°C – + 95°C

ISO 228/ DIN 2999

Hochdruck-Hebelarm-
kupplungen

Edelstahl 1.4401

Edelstahl 1.4401

MS 58 vernickelt

Edelstahl 1.4401

Edelstahl 1.4401

Edelstahl 1.4401

Stahl verzinkt

Perbunan

Edelstahl 1.4401

PN 60 bar

-40°C – + 95°C

-

Entwässerungsadapter
Hochdruck-Festver-

schraubungen

*bei Innengewinde
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